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Entgrat-Rundbiirsten

Spezialbirsten fir alle gangigen Entgrat-
maschinen: hoher Drahtgehalt, exakt gleich-
maBige Besatzverteilung und Priifung jedes
Exemplars. Hinzu kommt eine léngere Stand-
zeit durch Verwendung von besonders hoch-
wertigem Draht.

Die Aufnahmedeckel sind mit Doppelkeilnut
versehen. Bitte vermerken Sie die gewiinsch-
te Bohrung.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Stan-

dardabmessungen. Sonderabmessungen sind
auf Anfrage lieferbar.

LESSMANN"

Entgratbiirsten mit Litzendraht STL / ROL
Entgratbiirsten mit diesen Drahten eignen
sich vor allem fiir Arbeiten auf besonders har-
ten Materialien.

Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.

STH = hochfester Stahldraht, glatt
STM = Stahldraht vermessingt, gewellt
STL = Stahldraht Litze,

Die Litzenkonstruktion gibt den einzel
Drahten zusétzlichen Halt und die Biirstwir-
kung wird dadurch erheblich verstarkt.

Ki ffgebundene Entgrat-Rund-
biirsten

Sind ideal fir aggresives und sehr exaktes
Arbeiten. Ein vorzeitiges Abbrechen einzelner
Dréhte wird vermieden, wodurch die Lebens-
dauer und die Standzeiten verldngert werden.

Rostfreie Biirsten

LESSMANMN-Biirsten aus rostfreiem Draht er-
kennen Sie leicht an den griinen Seitenschei-
ben.

Weitere Hinweise zum Biirsten auf rostfreiem
Material finden Sie auf www.lessmann.com

Fir weitere Informationen zum Thema Ent-
graten fordern Sie bitte unseren Prospekt
.Entgraten mit Birsten” an.
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R
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Stand.

50,8
100
50,8
100
50,8
50,8
50,8
50,8

RPM
max.
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.000
3.000

STH 0,20
Art-Nr.
377.051
377.051.00
377.051.T1
377.051.7A
377.052
377.059
387.051
auf Anfrage

STH 0,35
Art.-Nr.
377.053
377.053.00
377.053.T1
377.053.TA
377.095
377.066
387.053
387.055

Art.-Nr.
377.054
377.054.00
377.054.T1
377.054.TA
377.077
377.09
387.054
auf Anfrage

| STH 0,50

nan
EAM

bl

250
250
250
250
250
250

Alle Bursten mit Achsdeckel und Bohrung 50,8 mm und Doppelkeilnut 13 x 7 mm.
Weitere Standardbohrungen sind 52,9 1 54,5 mm, d minfmax: 30 mm < d < R; Entgratbdrsten auch mit Rohr 120 lieferbar.
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Stand.

50,8
100
50,8
100
50,8
50,8

RPM
max.
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600

STLO,38
Art-Nr.
377.043
377.043.00
377.043.T1
377.043.TA
377.045
377.048

STM 0,38
Art-Nr.
377.063
377.063.00
377.063.T1
377.063.TA
auf Anfrage
auf Anirage
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