Mikroabrasive Rohrbiirsten, Schleif-
borste

Innenbirsten mit verzinktem Drehdraht und
einfacher Besatzspirale. Durch den Besatz aus
Schleifborsten mit Aluminium-Oxyd oder aus
Siliziumcarbid sind sie gegeniiber herkdmmli-
chen Innenbiirsten flexibler einsetzbar.

Innenbii mit Schleifkornb sind be-
sonders geeignet zum Entgraten von Bohrun-
gen, Querbohrungen oder O-Ringeinstichen
in komplexen Werkstiicken sowie zum Po-
lieren oder Saubern von Diisen und kleinen
Bohrungen.

Durch die flexiblen Faden passen sich die
Innenbiirsten der Kontur der Werkstiickshoh-
rung an und erreichen dadurch auch schwer
zugéngliche Stellen. Die Schleifborsten sind
auch an den Seiten wirksam, wodurch eine
Kantenverrundung an Bohrungsiibergéngen
erreicht werden kann.

LESSMANN liefert auch diamantbesetzte

Birsten, welche bei sehr harten Werkstoffen
verwendet werden.

LESSMANN"

Mikro-Rohrbiirsten, Stahldraht
Innenbiirsten mit Stahldrahtbesatz werden
i t als Gewindebi zum Entzun-

dern, Entgraten oder Reinigen von z.B.:
 Querverschneidungen

» Bohrungsiiberschneidungen

* Gewindebohrungen

* Nuten

Die Biirsten kénnen entweder manuell oder
maschinell eingesetzt werden.
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Fett gedruckte Artikel 20 Lager feferbar.
A0 = Schleifborsten mit Aluminium-

oxydkomn

Kontaktieren Sie unsere A dungsberater,
die auch fiir spezielle Anwendungen passen-
de Losungen finden.

Durch die vollautomatische Produktion kann
LESSMANN hohe Qualitat zu ginstigen Prei-
sen anbieten.

Rostfreie Biirsten
Hinweise zum Biirsten auf rostfreiem Materi-
al finden Sie auf www.lessmann.com
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Mikro-Rohrbiirsten kdnnen auch in speziellen
Konturen, z. B. Stufenschnitt geliefert wer-
den.

Bitte fordemn Sie auch unseren Spezialpros-
pekt “Innenbiirsten” an!
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Pack.

A0 600/0,30

Art.-Nr.
541.084
541.045
541.083
541.079
541.037
541.076
541.077
541.085
541.087
541.089
541.093
541.095

AO 1000/0,25

Art-Nr.
540.067
540.068
540.069
540.070
540.071
540.072
540.073
540.074
540.075
540.076
540.077
540.078
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