Zopfrundbiirsten

Zopfrundbiirsten werden in Winkelschlei-
fern sowie stationdr eingesetzt zur Vor- und
Nachbearbeitung von SchweiBindhten (Kehl-
und Stumpfnaht). Sie entfernen Zunder, Rost,
Lack, Schlacke, Gummiriickstdnde und ent-
graten Kanten.

Mehrreihige Zopfrundbiirsten

Wir liefern fertig montierte mehrreihige
Birsten, die einen noch dichteren Besatz
aufweisen als zusammengesetzte einreihige
Biirsten. AuBer den angegebenen Modellen
sind auch weitere Reihenzahlen — und somit
Besatzbreiten sowie andere Drahtstarken und
Bohrungen mdglich.

Die aufgefiihrten Zopfrundbiirsten sind fir
den Einsatz in stationdren Maschinen gebaut.

Rostfreie Biirsten

LESSMANN-Biirsten aus rostfreiem Draht er-
kennen Sie leicht an den griinen Seitenschei-
ben. Wir verwenden Draht der Werkstoff-
nummer 1.4310. Draht 1.4401 auf Anfrage
maglich.

Weitere Hinweise zum Biirsten auf rostfreiem
Material finden Sie auf www.lessmann.com

LESSMANN"

Links ist Trumpf

Alle Standardausfihrungen sind im Sinne
langer Haltbarkeit linksgezopft: Die nach
links gedrehten Drahtzdpfe verhindern ein
frilhzeitiges Offnen der Biindel, falls die Biirs-
te schrag eingesetzt wird. Auf Wunsch liefern
wir auch rechtsgezopfte Ausfiihrungen.

Anwender-Tipp: Die Biirsten im Gebrauch
immer wieder wenden. So scharfen sich die
Drahtspitzen automatisch nach!

Es konnen auf Wunsch andere Reihenzahlen,

Aufnahmebohrungen oder Drahtstarken ge-
liefert werden.

Zopfformen ZF

B:  Zopf mit Blume
0: Offener Zopf

(Drahtenden sind beschnitten)
D: Durchgezopft

(Vollbeschnitt)

Reihen

Fett gedruckte Artikel zb Lager lieferbar.

STH = hochfester Stahldraht, glatt

ROH = hochfester, rostfreier Draht, glatt
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Rundbiirsten gezopft, einreihig, Stahldraht

D A d H z IF R RPM Pad STH 0,35 STH 0,50 STH 0,80
max. Art.-Nr. Art-Nr. | Art.-Nr.
75 10 13 15 18 B 1 25.000 1 470.111 470.211*
100 12 M14x2,0 2 18 B 1 12.500 1 471.117 471.217*
115 14 22 24 0 B 1 12.500 1 472.111* 472.211*
115 14 M14x2,0 24 0 B 1 12.500 1 472117 472.217*
125 14 2 29 0 B 1 12.500 1 473111 473.211*
125 14 M14x2,0 29 20 B 1 12.500 1 473.117 473.217
150 14 22 32 % B 1 12.500 1 474.111* 474.211 474.311
150 14 M14x2.0 32 2% B 1 12.500 1 474117 474.217 474317
178 14 222 38 32 B 1 12.500 1 475.111* 475.211* 475.311
178 14 M14x2.0 38 32 B 1 12.500 1 475.117* 475.217* 475317
200 14 222 41 36 B 1 9.000 1 476.111 476.211 476,311
200 14 50,8 41 36 B 1 9.000 1 476.210.51 auf Anfrage
250 15 50,8** 43 52 1] 1 5.000 1 477.210.75 477.310.75
300 18 50,8** 5% 58 0 1 5.000 1 478.210.75 478.310.75
dbirsten gezopft, einreiig, ostireier Draht
D A d H z IF R RPM Pack. ROH 0,35 ROH 0,50
max. Art-Nr. | Art.-Nr.
7 10 13 15 18 B 1 20.000 1
100 12 M14x2,0 2 18 B 1 12.500 1 471.817*
115 14 222 24 0 B 1 12.500 1 472.711* 472.811*
115 14 M14x2,0 24 0 B 1 12.500 1 472.717* 472.817*
125 14 222 29 20 B 1 12.500 1 473.811
125 14 M14x2,0 29 0 B 1 12.500 1 473.817
150 14 2.2 32 2% B 1 12.500 1 474.811
150 14 M14x2,0 32 2% B 1 12.500 1 474.817
178 14 2.2 38 32 B 1 12.500 1 475.811*
178 14 M14x2,0 38 32 B 1 12.500 1 475.817
200 14 222 41 36 B 1 9.000 1 476.811
Auch Gewinde 5/8 x 11 NC moglich | * Verpackt in handlichen Umkartons & 25 Stisck | ** mit Schildkrdthohrung 13 x 7
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