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Pinselbiirsten

Pinselbiirsten mit Schaft

Sie zeigen Bestform beim Reinigen und Ent-
graten von besonders schwer zuganglichen
Stellen, Entfernen von Lack- und Gummi-
resten sowie beim Putzen von Formen und
Gussteilen. Ebenso wirkungsvoll sind sie bei
der Bearbeitung von Ecken, Rundungen und
Vertiefungen im Inneren von Bohrungen usw.
Pinselbiirsten liefern wir auch in anderen For-
men wie z.B. gespreizt oder angespitzt.

Die Biirsten eignen sich zum Einsatz vor al-
lem in schnelldrehenden Werkzeugen. Auf
Wunsch auch mit 1/4"-Schaft lieferbar.

Spezial-Pinselbiirsten, kompakt

Der Draht in den ,Spezial-Pinselbiirsten,
kompakt” ist in einer Ebene gewellt. Dadurch
kann der Pinsel sehr dicht gefiillt werden und
hat eine hartere Wirkung im Vergleich zu Pin-
seln mit herkdmmlicher Drahtwellung (z.B. S.
68 - 69). Diese Biirsten sind auch mit extra
langen Schéften oder in anderen Durchmes-
sern lieferbar.

LESSMANN®

Quadratische Pinsel

Mit diesen Spezialwerkzeugen kdnnen z.B.
Sacklécher gereinigt werden, bei gleichzeitiger
Bearbeitung der Boden- und Seitenfléchen.
Geeignet fur Reinigung und leichte Entgratar-
beiten, z.B. von Bohrungen. Andere Abmessun-
gen auf Anforderung lieferbar.

Kunststoffgebundene Biirsten

Bei diesen Biirsten ist der Stahldrahtbesatz
in eine zahe Kunststoffmasse eingebettet.
Dadurch bleiben die Besatzarbeiten wéhrend
der Bearbeitung immer gleich groB, ein vor-
zeitiges Abbrechen einzelner Drahte wird ver-
mieden und die Lebensdauer verlangert. Die
Wirkung der Biirste ist hérter als bei Birsten
ohne Kunststoff. Eine Ubertragung der Kunst-
stoffmasse auf das Werkstiick kann allerdings
nicht ganz ausgeschlossen werden.

Farbe der Kunststoffmasse kann vom Foto
abweichen.

Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
STA = Stahldraht, gewellt

STH = hochfester Stahldraht, glatt
ROF = rostfreier Draht, gewellt

Rostfreie Biirsten

LESSMANN-Biirsten aus rostfreiem Draht
erkennen Sie leicht an einer Markierung.
Wir verwenden Draht der Werkstoffnummer
1.4301. Draht 1.4401 auf Anfrage méglich.
Weitere Hinweise zum Biirsten auf rostfreiem
Material finden Sie auf www.lessmann.com

Sonderanfertigungen
Bitte nennen Sie uns Ihre Wiinsche bzgl. Ma-
Ben und Dréhten.

DI D2 H L RM Pack STH0,35 STH 0,50

max. Art.-Nr. Art.-Nr.

[T 2 25 71 1200 10 466.171 aufAofage
[ 12 25 71 1200 10 466.172* autAnfage*
[0 2 25 75 1200 10 aufnfage aufnfage
[T 20 2 25 75 1200 10 auf ofage* aulAnfoge*
D1 A L RPM Pack. STA 0,15 STA 0,25 ROF 0,30

max. Art-Nr. Art-Nr. Art-Nr.

254 8 100 4500 10 469.131 469.151 469362
318 8 100 4500 10 469.133 469.153 auf ofage
38,1 8 100  4.500 10 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

50,8 8 100 4.500 10 auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage

DI D2 H L

10 10
16 16
22 22
28 28

* Angespitzte Form

20
25
25
30

65
72
72
75

RPM
max.
15.000
15.000
15.000
13.000

Pack.

STA 0,30
Art.-Nr.
451.160
452.160
453.160
456.160
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fl2 10 2
T2 10 2
2 10 2
[T 16 2
x5 2 »
I 0029 25

50 22 18

[T 2

D1 D2 H
17 16 22
23 22 25
30 29 25

L RPM

max.
60  20.000
60  20.000
120 15.000
65  20.000
68 18.000
68  18.000
68  18.000
68  18.000

L RPM
max.
65  20.000
68  18.000
68  18.000

* Angespitzte Form | ** Gespreizte Form

LESSMANN®

Pack.

10
10
10

STA 0,15
Art.-Nr.
451.131

458.131
452131

453.131
456.131

STA 0,20
Art.-Nr.
451.141

458.141
452.141
453.141
456.141

7
STM 0,25
Art.-Nr.
452.751
453.751
456.751

STA 0,30
Art.-Nr.
451.161

451.162*
458.161
452.161
453.161

456.161
453.163**

456.163**

STLO,175
Art.-Nr.
452.703
453.703
456.703

STA 0,50
Art.-Nr.
451.191

451.192*
458.191
452,191
453.191
456.191

STL 0,22
Art.-Nr.
452705
453.705
456.705

D1 D2 H L RPM Pack. ROF 0,20 ROF 0,30 MES 0,20 MES 0,30
max. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
1210 20 60 20.000 10 451.341 451.361 451.541 451.561
I 12 10 20 60 20.000 10 451.362* auf Anfrage auf Anfrage
H 1210 20 120 15.000 10 458.341 458.361 458.541 458.561
17 16 22 65 20.000 10 452.341 452.361 452.541 452.561
2322 25 68 18.000 10 453.341 453.361 453.541 453.561
30 29 25 68 18.000 10 456.341 456.361 456.541 456.561
50 22 18 68 18.000 10 453.363**
DT D2 H L RPM Pack. SIC 180/1,0 SIC 320/0,6
max. | Art.-Nr. | Art.-Nr.
1210 20 60 20.000 10 auf Anfrage 451.871
17 16 22 68 20.000 10 452,851 auf Anfrage
2322 25 70  10.000 10 454.851 454.871
30 28 30 75 10.000 10 456.851 456.871

* Angespitzte Form | ** Gespreizte Form

Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.

STA = Stahldraht, gewellt

STM = Stahldraht vermessingt, gewellt

STL = Stahldraht, Litze, gewellt

ROF = rostfreier Draht, gewellt

MES = Messingdraht, gewellt

SIC = Schleifborsten mit Siliziumcarbidkorn
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Pinselbiirsten gezopft / kunststoffgebunden

SCHAFTBURSTEN

U | Pmebienmisdafoo guopt st
DI/D2 L H Z RPM  Pack. STH 0,15 STH 0,25 STH 0,35 STH 0,50
max. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
[Teno 65 25 1 450 10 aufAofage 451.258 451278 aufAofage
£ [ 19 72 28 6 2000 10 453.238 453.258 453.278 453.298
£
= H 22 72 28 8 20000 10 454.238 454.258 454.278 454.298
3 n 29 72 28 12 20000 10 456.238 456.258 456.278 456.298
o
S 19 7 28 4 2000 50 —— aufAnfrage 452.278GH* auf Anfroge
Brstendurchmesser in mm DI/D2 L H Z RPM  Pack. RO4 0,15 RO4 0,25 RO4 0,35 RO4 0,50
max. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.
G|k 6/10 65 25 1 4500 10 auf Anfiage 451.458 451.478 auf Anfrage
19 72 28 6  20.000 10 453.338 453,358 453.378 auf Anfrage
Pinselbiirsten gezopft mit Schaft Pinselbiirsten mit Schaft 6 @, ein Zopf 2 72 28 8 20000 10 454,338 454.358 454.378 454.398
Je nach Drehzahl 6ffnet sich die Biirste mehr  Pinsel mit einem Zopf fiir punktgenaue 29 72 28 12 20000 10 456.338 456.358 456.378 456.398

oder weniger weit und ermdglicht die Bear-  Arbeiten.
beitung schwer zuganglicher Stellen, wie z.B.
in Bohrungen oder Vertiefungen von Gehau-
seteilen. Die Topfe der gezopften Pinsel mit
rostfreiem Draht sind kunststoffummantelt
und gekennzeichnet mit einem griinen Punkt.
Dies gewahrleistet den Schutz rostfreier

* in GieBharz eingegossen

Oberflachen!

Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Weitere Hinweise zum Biirsten auf rostfreiem STH = hochfester Stahldraht
Material finden Sie auf www.lessmann.com RO4 = rostfreier Draht, glatt, 1.4401
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