Rund- und Walzenbiirsten

KD - Kérperdurchmesser

mm mm
min. 25, max. 250

D - Gesamtdurchmesser

min. 45

GL - Gesamtlange

mm

min. 5, max. 800

max. 440 bei Stahl
max. 500 bei Kunststoff

Korpermaterial:
Besatzmaterial:

Fiir Biirstarbeiten, welche keine hohe mecha-
nische Belastung der Birsten verursachen.
Der Korper besteht aus Holz, Aluminium oder
Kunststoff, die Anwendung bestimmt das
Besatzmaterial. Zu beriicksichtigen sind Tem-
peratur sowie die chemischen und mechani-
schen Eigenschaften. Auch hier kann die Be-
satzdichte durch LochgroBe und Lochabstand
den Anforderungen angepasst werden.

LESSMANN®

PP, PE, PA, Holz, Stahl, Aluminium
STA, STM, MES, ROF, PP, PE, PA, FIB, ROS, SIC, AO

LESSMANN stellt gestanzte Rund- und Wal-
zenbirsten mit Bohrung oder Aufnahmewelle
her, individuell nach Kundenvorgabe. Gerne
beraten wir Sie personlich!

Hinweis:

Fiir Anwendungen die eine hohe mechanische
Belastung an die Biirsten stellen empfehlen
wir die gezopften bzw. gewellten Rund- und
Walzenbirsten von LESSMANN (Seite 43 in
diesem Katalog).

BL - Besatzlange

min. 5, max. 780

B - Bohrung
mm

min. 5, max. 200

AB

LA BO

Fett gedruckte Artikel ab Lager ligferbar.
STA = Stahldraht

STM = Stahldraht vermessingt
ROF = rostfreier Draht

MES = Messingdraht

PP = Polypropylen

PA = Polyamid
PE = Polyethylen
FIB = Fibre

ROS = Rosshaar
SIC = Schleifborsten mit Siliziumcarbidkorn

AO = Schleifborsten mit
Aluminiumoxydkorn




